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I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej przebudo-
wy ul. Niemodlinskiej w Opolu, na odcinku od ul. Dambonia do wezta (ul. Zbozowa) — w zakre-
sie przebudowy sciezki pieszo rowerowej.

Rzeczowy zakres prac obejmuje :

- szczego6towg inwentaryzacije drzew i krzewow wystepujgcych w granicach opracowania,

- opinie dendrologiczng dotyczgcg oceny wartosci przyrodniczych i funkcjonalnych inwentary-
zowanych zadrzewien

- projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewdw na
czas projektowanych robot budowlanych

- projekt nasadzen zamiennych i uzupetniajgcych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- plan sytuacyjny w skali 1: 500

- pomiary wtasne uzupetniajgce tres¢ planu o sytuacje zieleni, z listopada 2017 roku
- obowigzujgce normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejgcego

Inwentaryzacjg zieleni objeto planowane nasadzenia przyuliczne i ozdobne wystepujgce
w granicach opracowania, w granicach pasa drogowego, w misach ziemnych w chodniku przyu-
licznym, w pasach zieleni pomiedzy jezdnig a chodnikiem oraz na terenach zieleni poza chodni-
kiem.

Zakres opracowania obejmuje naniesienie sytuacji drzew i krzewdw, pomiar ich parame-
tréw, opis stanu zdrowotnego wraz ze wskazaniem egzemplarzy kolizyjnych z nowym zagospo-
darowaniem terenu, egzemplarzy zagrazajgcych bezpieczenstwu publicznemu lub catkowicie
obumartych, przewidzianych do usuniecia, a takze zakres koniecznych nasadzen zamiennych i
odtwarzajgcych w drzewostanie ulicznym.

Inwentaryzowane zadrzewienia wystepujg w formie planowanych nasadzen ozdobnych
w postaci nasadzen przyulicznych, w misach ziemnych oraz pasach zieleni w ciggu ul. Niemo-
dlinskiej w Opolu — ETAP Il (w zakresie przebudowy Sciezki rowerowej) od ul. Dambonia do
wezta w Opolu.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadajg liczby porzgdkowe ponizszego ,Wy-
kazu inwentaryzacyjnego”, ktéry zawiera szczegotowy opis poszczegolnych egzemplarzy wraz z
uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejgcych drzew i krzewow oraz planowane nasadzenia przedstawiono na
planszy graficznej nr 1 w skali 1:500.



Opinia dendrologiczna - stan istniejacy

- Inwentaryzowane zadrzewienia, reprezentowane sg przez pospolite gatunki drzew i krzewow
ozdobnych pochodzgcych gtéwnie z planowanych nasadzen w ciggu ul. Niemodlinskiej, w mi-
siach ziemnych w chodniku przyulicznym oraz na terenach zieleni poza nim.

- Gatunki tworzgce zadrzewienia to gtdwnie:

- Lipa drobnolistna /Tilia cordata / - 31 poz,
- Klon zwyczajny /Acer platanoides/ - 5 poz,
- Sliwa atycza /Prumus cerasifera/ - 8 poz,

- wraz z domieszkg pojedynczych egzemplarzy, jabtoni owocowej, robinii biatej, i innych.

- Wiek zadrzewieh od strony osiedla im. A. Dambonia (strona lewa) okresla sie na do 30-35 lat,
dla trzonu drzewostany z pojedynczymi egzemplarzami w wieku do 10 lat oraz najstarszymi w
wieku ok. 45-60 lat.

- Stan zdrowotny zadrzewien okresla sig, jako sredni. Stwierdzono wystepujgcy w koronach
drzew nieliczny, drobny i $redni posusz gateziowy oraz pojedyncze egzemplarze drzew catko-
wicie suchych, zamierajgcych lub zagrazajgcych bezpieczenhstwu publicznemu, w tgcznej ilosci
1 szt, przewidzianych do usunigecia w ramach cie¢ sanitarnych drzewostanu.

- Z uwagi na skfad gatunkowy, pochodzenie, wiek oraz silne przerzedzenie drzewostan nie
przedstawia duzych wartosci przyrodnicze, jednakze jego lokalizacjg przy gtéwnej drodze
wzdtuz duzego osiedla mieszkaniowego oraz przy zaktadach przemystowych i jednostce woj-
skowej, sprawia, ze jego wartos¢ krajobrazowa i klimatotwdércza jest stosunkowo duza oraz nie
do przecenienia jest jego rola czesciowego pasa ostonowego pomiedzy jezdnig drogi ciggami
pieszo rowerowymi i terenami mieszkalnymi.

- W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono wystepowania drzew dziu-
plastych, mogacych by¢ siedliskami chronionej fauny.

- Wéréd inwentaryzowanej zieleni nie wystepujg egzemplarze drzew bedgcych pod szczegdlng
ochrong prawna.



II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Planowana przebudowa ul. Niemodlinskiej — ETAP 1l od ul. Dambonia do wezta w Opolu,
przewiduje przebudowe sciezki pieszo rowerowej wraz z przebudowg zjazdow publicznych i
towarzyszgcg infrastrukturg techniczna, co koliduje z istniejgcymi egzemplarzami drzew
przyulicznych oraz krzewami zywoptotowymi.

Planowane wycinki drzew i krzewow, zakres zabezpieczenie drzew i krzewow na czas
prowadzonych robot budowlanych oraz planowane nasadzenia odtwarzajgce przedstawiono w
punktach 2.1 - 2.3 niniejszego opracowania.

2.1 Usuwanie drzew kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje poszerzenie istniejagcego chodnika z prze-
znaczeniem na cigg pieszo rowerowy i przebudowe zjazddw publicznych, wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczna.

Zamierzenia te wymagajg usuniecia krzerwdw kolidujgcych z planowanymi pracami bu-
dowlanymi.

Dodatkowo, do usuniecia przewidziano drzewa i krzewy w ztym stanie sanitarnym, ktére
moga stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa publicznego w trakcie planowanych robot bu-
dowlanych, a ewentualne zabiegi lecznicze lub pielegnacyjne nie przyniosg skutku w postaci
przedtuzenia ich zywotnosci.

Do usuniecia wyznacza sie drzewa i krzewy kolizyjne oraz w ramach cie¢ sanitarnych
drzewostanu wg ponizszej tabeli:

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokosé | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony - egzemplarze

wyznaczone do usuniecia kolidu-
jace z inwestycja
Kolor fioletowy - egzemplarze
wyznaczone do usuniecia w ra-
mach ciec sanitarnych

59 Robinia biata 5 16 2 2,5 Obwod pnia na wysokosci 5
cm ponizej 50 cm

60 Robinia biata 9 28 3 6 Obwadd pnia na wysokosci 5

5 16 cm ponizej 50 cm

67 Sliwa alycza Zywoptot | 19 m2 0,8 1 Do usunigcia 19m2

73 Sliwa alycza Zywop%ot 3,5m2 0,7 1

75 Sliwa alycza Zywop%ot 26,5m2 | 0,8 1

79 Sliwa alycza Krzew 0,4m2 0,7 1

81 Sliwa alycza Zywoptot | 8m2 0,8 1

83 Sliwa atycza zywoptot | 63m2 0,7 0,7

90 Lipa europejska 18 57 3 6 W 80% sucha

95 Sliwa alycza Zywop%ot 79m2 0,7 0,8

104 Sliwa alycza Zywoptot | Pow. 0,8 1

40m2

Zestawienie poszczegélnych pni do usuniecia w ramach kolizji z nowym zagospodaro-
waniem terenu i w ramach cie¢ sanitarnych — do celéw kosztorysowych:

USUWANIE DRZEW | KRZEWOW

-15cm 3 pnie

16-25cm 1 pien

26-35cm R

36-45¢cm R

46-60cm -

61-80cm R

81-100cm R

Ponad 100 cm -

Pow.krzewow 239,4m2

Drzewa suche i obumarte, wyznaczone do usuniecia w ramach cie¢ sanitarnych drzewostanu
oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszach graficznych kolorem fioletowym.
Drzewa kolidujgce z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryzacyj-
nym i na planszach graficznych kolorem czerwonym.



Rozbieznos¢ pomiedzy iloscig pojedynczych pni a drzew wyznaczonych do usuniecia wynika z
wystepowania form wielopniowych drzew oraz ich skupin, gdzie pomierzono kazdy pien osobno.

2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robot budowlanych wyznaczono drzewa i
krzewy zlokalizowane poza projektowang $ciezkg rowerowg oraz w pasie pomiedzy jezdnig a
ciggiem pieszo-rowerowy, ktore mogg zosta¢ zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu
terenu, wg ponizszej tabeli:

L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokosé | Uwagi
pnia pnia korony Kolor niebieski - egzemplarze
wyznaczone do zabezpieczenia
na czas budowy
61 Klon zwyczajny 22 69 4 7
62 Klon zwyczajny 19 60 4 7
63 Lipa europejska 33 104 5 12
64 Lipa europejska 30 94 5 8
65 Klon zwyczajny 43 135 7 14
35 110
66 Lipa europejska 24 75 4 8
68 Lipa europejska 26 82 4 7
69 Klon zwyczajny 37 116 6 14
70 Lipa europejska 23 72 4 6
71 Lipa europejska 32 100 5 12
72 Klon zwyczajny 26 82 5 14 Pien $rednicy 11cm suchy
12 38
13 41
10 31
13 41
11 35
6 19
74 Jabton owocowa 28 88 6 7
24 75
76 Klon zwyczajny 51 160 7 8 Po cieciach
77 Lipa europejska 32 100 8 8 Po cieciach
57 179
78 Robinia biata 30 94 4 12
15 47
80 Lipa europejska 31 97 6 12
82 Lipa europejska 23 72 6 12
22 69
21 66
84 Lipa europejska 27 85 6 12
85 Klon zwyczajny 22 69 4 10
86 Lipa europejska 20 63 5 10
87 Lipa europejska 20 63 4 10
88 Lipa europejska 11 35 2 4
89 Lipa europejska 27 85 5 12
16 50
91 Lipa europejska 18 57 4 8
92 Lipa europejska 12 38 2 5
93 Lipa europejska 17 53 4 10
94 Sosna pospolita 13 41 3 7
96 Lipa europejska 18 57 5 12
19 60
97 Lipa europejska 17 53 4 6
98 Lipa europejska 17 53 4 6
99 Lipa europejska 18 57 4 7
100 Lipa europejska 33 104 6 12
101 Jesion wyniosty 27 85 6 14
102 Lipa europejska 30 94 7 14
18 57
103 Lipa europejska 18 57 6 12
21 66




105 Lipa europejska 24 75 5 10

106 Lipa europejska 17 53 6 12
16 50
18 57

107 Lipa europejska 18 57 5 12
17 53

108 Lipa europejska 23 72 6 12
16 50

109 Lipa europejska 23 72 5 12

110 Lipa europejska 29 91 7 12

Drzewa te wyrézniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem niebie-
skim.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach
zasiegow koron istniejgcych drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia
uszkodzen systemow korzeniowych.

Pnie istniejgcych drzew w obrebie placu budowy powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskami, do wysokosci 2m. Dolne kornce
desek powinny opiera¢ sie na podfozu, szalunek nalezy opasac¢ drutem bagdz tasmg co 40-60
cm (min 3 razy), deski powinny Scisle przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza sie
zastosowanie mat stomianych, folii pecherzykowej, juty. Krzewy i zywoploty nalezy
zabezpieczyé poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokoSci
minimum 1,2m, ustawionym poza zasiegiem rzutow ich koron.

Niedopuszczalne jest skladowanie materiatéw budowlanych oraz parkowanie maszyn bu-
dowlanych w obrebie istniejgcych terendw zieleni.

W wypadku koniecznosci przeprowadzenia wykopdéw w zasiegu systeméw korzeniowych
drzew, nalezy dokonac cie¢ korzeni mniejszych, o srednicach do 2 cm, ktore zabezpieczamy,
po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar
czy Dendromal. Ciecia korzeni o srednicy wigekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpie-
czane ( nasgczonymi preparatami grzyboboéjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z
czasem rozktadowi glebie - np. z tkaniny jutowe;.

UWAGA: w wypadku gdy w wykopie korytowym zlokalizowane zostang korzenie kon-
strukcyjne drzew o srednicach ponad 10 cm, nie dopuszcza sie ich ciecia, a jedynie zmiane
konstrukcji przebudowywanych nawierzchni, w sposéb umozliwiajgcy ich zachowanie (np.
zmniejszenie migzszosci warstw konstrukcyjnych), zas same korzenie powinny zostaé zabez-
pieczone opatrunkami jutowymi, i obsypane mieszankg rozluznionego piasku, z zastosowaniem
bocznych, typowych ekrandw korzeniowych, uniemozliwiajgcych ich rozrost wzdtuz nawierzchni
chodnika.

W wypadku w wypadku gdy projektant drogowy wskaze, Zze nie ma innej mozliwosci niz
usuniecie korzeni konstrukcyjnych drzew (o srednicy ponad 10 cm), nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ czy nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania odciggow linowych w celu zachowania
statyki drzewa.

Dodatkowo odkryte korzenie w wypadku wykopow przebiegajgcych pod koronami drzew,
muszg by¢ zabezpieczane przed przesychaniem poprzez zastosowanie oktadéw z mat jutowych
lub kokosowych, okresowo zraszanych wodg, do czasu zamkniecia wykopow.

Prace zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego in-
spektora nadzoru terenéw zieleni.

LACZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

ZABEZPIECZENIE DRZEW

Do 30cm 51 szt

Ponad 30cm 10 szt

Parkan -




2.3 Nasadzenia zamienne i uzupetniajace

Projektowany uktad nasadzen wynika z zastosowanych rozwigzan architektonicznych i
drogowych oraz z rozmieszczenia sieci uzbrojenia terenu.
W ramach projektowanej zieleni parkowej przewiduje sie:
1. wykonanie nasadzen zastepczych z drzew piennych za drzewa usuwane w ramach
procesu inwestycyjnego oraz cie¢ sanitarnych drzewostanu
2. dokonanie nasadzen zywoptotow ostonowych pomiedzy projektowanym ciggiem
pieszo rowerowym a jezdnig po lewej stronie ul. Niemodlinskiej

A/ Nasadzenia drzew i krzewow :

Proponowane nasadzenia maja za zadanie wzmocni¢ sktad gatunkowy drzewostanu oraz uzu-
petniaé jego rozrzedzenie a takze odtworzy¢, przewidziane do usuniecia, zywoptoty formowane
pomiedzy jezdnig a ciggiem pieszo rowerowym.

Nowe nasadzenia sg dostosowane tak do warunkow siedliskowych, jak i funkcji jakg petni zielen
ozdobna towarzyszgca ulicom srédmiejskim.

Do nasadzen nalezy stosowa¢ materiat sadzeniowy z brytg korzeniowg, w balotach lub pojem-
nikach, o parametrach podanych w ,Wykazie materiatu nasadzeniowego”. W wypadku krzewow
nalezy zastosowaé materiat nasadzeniowy dojrzaty, z wyksztatconymi przynajmniej 3 pedami.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatu nasadzeniowego z gotym korzeniem.

Z uwagi na wystepujgce na terenie opracowania grunty nasypowe, przewiduje sie petng wymia-
ne ziemi w dotach sadzeniowych na urodzajng, pochodzgcg z zakupu.

Ponadto do zaprawy dotéw sadzeniowych nalezy zastosowac hydrozel w postaci granulatu,
dawkg przewidziang przez producenta konkretnego preparatu.

Drzewa nalezy palikowa¢ 3 palikami na drzewo, paliki o Srednicach minimum 6cm, z ryglem po-
przecznym. £gcznie 12 szt palikow.

Nasadzen nalezy dokonywa¢ w ilosci:.

- sadzenie drzew lisciastych form piennych 14-16 cm w doty 1/0,7m — 4 szt
- sadzenie krzewow lisciastych zywoptotowych w row szer 0,7m — 1550 szt
(na tgcznej powierzchni 259 m2)

Po dokonaniu nasadzen glebe pod drzewami i krzewami zywoptotowymi nalezy mulczowac
drobno mielong korg drzew iglastych, warstwg grubosci minimum 5cm, na tgcznej powierzchni
263 m2.

Uwaga: Pielegnacjg nalezy objg¢ wszystkie nowo zatozone elementy zieleni, a rzeczowy
zakres robot obejmuje standardowe prace ogrodnicze, podlewanie (co najmniej raz w tygodniu,
a w okresach suchych co najmniej co 2gi dzien) i nawozenie (2x w roku) nasadzen, oraz ciecia
formujgce krzewow. Pracami pielegnacyjnymi nalezy objg¢ projektowane elementy zieleni przez
okres minimum 2 lat od posadzenia.



lll. Zatacznik:

3.1 Wykaz doboru gatunkowego

LP x4 Rozstawa 1losé Obwod Forma Wymiar
Nazwa pOISKa Nazwa lacinska Sztuk pnia szkétkarska do)lléw sa)f
dzeniowych
1 2 3 4 5 6 7 8
DRZEWA LISCIASTE
1 | Lipa drobnolistna | Tilia cordata - 4 | 1416 [ Ph=35m) | 1/0,7
KRZEWY ZYWOPLOTOWE LISCIASTE
2 | Irga btyszczaca Cotoneaster lucidus 5szt/mb 1550 D/IK P(h=0,50m) | Row szer
70cm
3.2 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzg dendrologiczng
L.p. Nazwa gatunkowa | Srednica | Obwéd | Srednica | Wysokosé | Uwagi
pnia pnia korony Kolor czerwony - egzemplarze
wyznaczone do usunigcia kolidu-
jace z inwestycja
Kolor fioletowy - egzemplarze
wyznaczone do usuniecia w ra-
mach cie¢ sanitarnych
Kolor niebieski - egzemplarze
wyznaczone do zabezpieczenia
na czas budowy
59 Robinia biata 5 16 2 2,5 Obwdd pnia na wysokosci 5
cm ponizej 50 cm
60 Robinia biata 9 28 3 6 Obwod pnia na wysokosci 5
5 16 cm ponizej 50 cm
61 Klon zwyczajny 22 69 4 7
62 Klon zwyczajny 19 60 4 7
63 Lipa europejska 33 104 5 12
64 Lipa europejska 30 94 5 8
65 Klon zwyczajny 43 135 7 14
35 110
66 Lipa europejska 24 75 4 8
67 Sliwa atycza Zywoptot 0,8 1 Do usunigcia 19m2
68 Lipa europejska 26 82 4 7
69 Klon zwyczajny 37 116 6 14
70 Lipa europejska 23 72 4 6
71 Lipa europejska 32 100 5 12
72 Klon zwyczajny 26 82 5 14 Pien $rednicy 11cm suchy
12 38
13 41
10 31
13 41
11 35
6 19
73 Sliwa alycza Zywoptot | 35m2 | 0,7 1
74 Jabton owocowa 28 88 6 7
24 75
75 Sliwa alycza Zywoptot | 26,5m2 | 0,8 1
76 Klon zwyczajny 51 160 7 8 Po cigciach
77 Lipa europejska 32 100 8 8 Po cigciach
57 179
78 Robinia biata 30 94 4 12
15 47
79 Sliwa atycza Krzew 04m2 |07 1
80 Lipa europejska 31 97 6 12
81 Sliwa atycza Zywoptot | 8m2 0,8 1




82 Lipa europejska 23 72 6 12
22 69
21 66
83 Sliwa alycza zywoplot | 63m2 0,7 0,7
84 Lipa europejska 27 85 6 12
85 Klon zwyczajny 22 69 4 10
86 Lipa europejska 20 63 5 10
87 Lipa europejska 20 63 4 10
88 Lipa europejska 11 35 2 4
89 Lipa europejska 27 85 5 12
16 50
90 Lipa europejska 18 57 3 6 W 80% sucha
91 Lipa europejska 18 57 4 8
92 Lipa europejska 12 38 2 5
93 Lipa europejska 17 53 4 10
94 Sosnha pospolita 13 41 3 7
95 Sliwa alycza Zywoplot | 79m2 0,7 0,8
96 Lipa europejska 18 57 5 12
19 60
97 Lipa europejska 17 53 4 6
98 Lipa europejska 17 53 4 6
99 Lipa europejska 18 57 4 7
100 Lipa europejska 33 104 6 12
101 Jesion wyniosty 27 85 6 14
102 Lipa europejska 30 94 7 14
18 57
103 Lipa europejska 18 57 6 12
21 66
104 Sliwa atycza Zywoptot | Pow. 0,8 1
40m2
105 Lipa europejska 24 75 5 10
106 Lipa europejska 17 53 6 12
16 50
18 57
107 Lipa europejska 18 57 5 12
17 53
108 Lipa europejska 23 72 6 12
16 50
109 Lipa europejska 23 72 5 12
110 Lipa europejska 29 91 7 12




