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Nr warunkéw: WP/084481/2019/003R02
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Whnioskodawca:

Obiekt:

Miasto Opole

Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Oswietlenie uliczne

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Tysigclecia / Grudzicka (od przejazdu kolejowego do ul.

Suchoborskiej)
45-430 Opole
numery dziatek: 234/6, 236/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2019-10-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-10-16, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na peonizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN OPC20399, Obwod nN Kier. Wie$ nr OPC20399/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski odej$ciowe zabezpieczenia przecigzeniowego lub listwy zaciskowej za uktadem
pomiarowym w zestawie zlgczowo - pomiarowym ..

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a)
v

v

v
b)
c)
v

Zakres prac zwigzany z przylaczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:

w zakresie przylacza:

przy stupie linii NN ustawi¢ wolnostojace zlacze kablowo-pomiarowe ZK1+P ( wartosé
uziemienia nie wigksza niz 30Q ),
od najblizszego stupa linii napowietrznej nn np 487 do proj. zigcza kablowo-pomiarowego
utozy¢ kabel NA2XY-J 4x35,
w zakresie zasilania do granicy wiasnosci opracowac projekt techniczny,

w zakresie sieci: nie wymagane,

W zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:
zasilanie obiektu wykona¢ odpowiednim w.l.z.-tem z projektowanego ziacza kablowo-
pomiarowego,

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
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a) rodzaj ukladu; 3-fazowy bezposredni
b) miejsce zainstalowania; szafka pomiarowa

¢) dla podigczenia uktadu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm? nalezy stosowaé
przewody typu DY dla wigkszych przekroi stosowaé przewody typu Lgy,

5. Zabezpieczenia gtéwne zalicznikowe:
a) prad znamionowy: 6A
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy.
¢) lokalizacja: szafka pomiarowa
6. Dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu przylgczenia
przyjaé wg obliczen, jednak nie mnigj hiz 6 kA.
- stacja transf. kolonia Gostawicka | S-399 transf. 160 kWA, linia napow. 4x70AL-350m,
7.  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ pracuje w ukiadzie: 0,4 kv — TN-C

ll. Okresla sig@ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowsj przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowansj — 24 godz.,

b} taczny czas trwania przerw w clggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkdw przylaczenia
wydtuza sie na okres waznoscl umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje  przylaczanege obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnle
z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do sieci

rozdzielczej:

a} zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI" |, ktéry w czeéci dotyczacej
zlozenia oswiadczenia o stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia,

b) odpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokeopia ),

¢) schemat jednokreskowy zasilania,

Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z akiualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegGtowych  warunkdw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

Tauron Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres mwestyCJl okreslony w warunkach przytgczenia do

migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeli elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawee umowy o przytaczenle do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnla 1997r,

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pbZniejszymi zmianami i

rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.
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Na caly zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen Opole.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrodlo energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie
warunkoéw przebudowy tych urzadzen.

.Tauron Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawcg postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekfrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Kolbusz Wojciech
Grupa: O03R02

Pefnomochnik

TAURON E‘rw.?" rybucja S.A.
...... / ;}
Mafgqtzaty Chrzastek

Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytqczenie
Klo:
1 x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zakdadaowy (wpta[cm‘v}' 560.575,920,52 74
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Pc

31-0

5A

dgaorsk Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
35 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl






